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1. UZEMNI PLAN VELKE ALBRECHTICE
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a) VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

1. Zastavéné tizemi je vymezeno k 1. 6. 2024.

2. Celkem je na uzemi obce Velké Albrechtice vymezeno 9 zastavénych tzemi. Nejvétsi z nich
zahrnuje souvislou zastavbu Velkych Albrechtic navazujici na mésto Bilovec.

3. Hranice zastavéného Uizemi je zakreslena ve vykresech 1.2.a) Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi
a [.2.b) Hlavni vykres - urbanisticka koncepce.

b) ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE

b)1. CILE ZLEPSOVANI DOSAVADNIHO STAVU OBCE

1. Navrzeny rozvoj vychazi ze zarazeni obce do metropolitni rozvojové oblasti republikového
vyznamu OB2 Ostrava - uzemi, v némz existuji z ditvodt soustfedéni aktivit mezinarodniho,
republikového a regiondlniho vyznamu zvySené pozadavky na zmény v Gizemi.

2. Velké Albrechtice se budou rozvijet jako venkovské sidlo s preferovanou funkci bydleni.
Kromé¢ pfirtstku vlastnich obyvatel bude obec také slouzit jako klidna obytna zéna pro blizka
meésta ostravské aglomerace.

3. Je navrzen rozvoj cyklistickych tras a ob¢anského vybaveni a umoZnén rozvoj sportovné
rekreacnich zarizeni, které posili moznosti rozvoje turistiky a cestovniho ruchu na pomezi
turisticky atraktivnich lokalit Oderskych vrchii a Pooditi a pfispéji ke kvalit¢ bydleni a tim i
stabilité osidleni.

4. Pro zajisténi hospodaiského rozvoje jsou navrzeny plochy vyroby a jsou rozSifeny moZnosti
podnikani a provozovani ob¢anského vybaveni a vyrobnich sluzeb v obytném tizemi obce.

5. Navrzena jsou FeSeni pro zlepSeni Zivotniho prostredi — rozsifeni kanalizace, plynovodd,
preference ekologického vytdpéni a dalSi. Navrzeny rozvoj obce je mozny pii minimalizaci
negativnich dopadi na Zivotni prostfedi a ptirodni hodnoty.

6. Uzemni rozvoj je postaven na ptedpokladu, ze v ¢asovém horizontu do roku 2040 dojde k
riustu poctu obyvatel na cca 1300 trvale bydlicich, a tim k nutnosti zajiSténi ploch pro
vystavbu cca 70 byti v rodinnych domech.

b)2. POZADAVKY NA ROZVOJ A OCHRANU HODNOT

1. Prostorové uspotfadani ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti a podminky pro jejich vyuziti
stanovovat s cilem zachovat urbanistické hodnoty sidla.

2. Hlavni izemni rozvoj soustfed’ovat do ploch navazujicich na stavajici souvislou zastavbu obce,
intenzivnéji vyuzivat volné plochy uvnitf zastavéného tizemi a respektovat nezastavéné uzemi
obce.

3. Respektovat nemovité kulturni pamatky a nésledujici pamatky mistniho vyznamu, historicky a
architektonicky hodnotné stavby:

- kaple u mostu ptes Bilovku u kostela, p.¢. 566/1
- ktiz u silnice 11/647, p.¢. 2336
- ktiz v polich, p.c. 2816



- kiiz u silnice 111/46418 u hranic se Studénkou, p.¢. 2727/1
- pomnik u zékladni $koly, p.¢. 590/5

- pomnik obétem 1. svétové valky u hibitova, p.¢. 306

- mramorovy kiiz a piskovcovy kiiz na hibitové, p.¢. 305

- hrobka Sedlnitzkych z Choltic na hibitové, p.¢. 305

4. Pfi umistovani staveb, zmeéndch staveb a ostatnich zménach v uzemi provadénych na pozemcich
nemovitych kulturnich pamatek, pamatek mistniho vyznamu, historicky a architektonicky
hodnotnych staveb nebo v blizkosti téchto pozemku respektovat jejich jedinecnost a celkovy raz
prostiedi. Pamatky mistniho vyznamu dosud stojici na vetejnych prostranstvich nezahrnovat do
oplocenych pozemkuli obytného tizemi a zahrad nebo oplocenych arealt jinych funkénich ploch,
které nejsou vetejné piistupné. Pokud by zmény v tizemi ohrozily existenci drobnych pamatek
mistniho vyznamu (kaplicky, kiiZe), tak je nutné je pfemistit na jiné vhodné misto.

5. Respektovat zvlasteé chranénd uzemi piirody — CHKO Poodfi, evropsky vyznamnou lokalitu
Natura 2000 Poodii a ptirodni park Oderské vrchy.

6. Respektovat vyznamné krajinné prvky - lesy, rybniky, vodni toky, idolni nivy a v maximalni
mozné mife 1 rozptylenou krajinnou zeleii — aleje, remizky, meze, biehové porosty, naletové
porosty — s cilem zachovat raz krajiny.

7. Vytvaret uzemni predpoklady pro zvySeni ekologické stability krajiny vymezenim biocenter a
biokoridorti uizemniho systému ekologické stability.

8. Chranit mista dalekého rozhledu ze silnice 11/647 na pozemku p.¢. 2334 a ze silnice 111/46414 na
pozemcich p.¢. 2462, 2482 pred znehodnocenim, zartstanim lesem nebo zastavénim.

9. Respektovat urbanisticky hodnotnou lokalitu - urbanistickou strukturu zéastavby ve vychodni
¢asti obce spocivajici v odstupu obytnych a hospodarskych budov od toku Bilovky az za hranici
zaplavového tizemi. V hodnotné lokalité je nepiipustnd vystavba mimo plochy smiSené obytné
vSeobecné a vyroby vSeobecné. Je nutné zachovani nezastavéného tzemi v plochach smiSenych
krajinnych vSeobecnych a obéanského vybaveni sportu.

¢) URBANISTICKA KONCEPCE

¢)1. URBANISTICKA KONCEPCE, URBANISTICKA KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH
PODLE STAVAJICIHO NEBO NOVE POZADOVANEHO ZPUSOBU VYUZITI
VYUZITI

1. Clenéni uzemi obce na plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti a urbanisticki koncepce, tj.
rozmisténi pozadovanych zakladnich funkci v tzemi obce, jejich vzdjemna vazba a dopravni
propojeni, jsou vyznaceny ve vykresu [.2.b) Hlavni vykres - urbanistickd koncepce.

2. Urbanizované Gizemi je v izemnim planu roz¢lenéno na tyto plochy:

BU - bydleni vSeobecné

RU - rekreace vSeobecna

OU - obcanské vybaveni vSeobecné
OS - obcanské vybaveni sport

OH - obcanské vybaveni hibitovy
PU - vefejna prostranstvi vSeobecna
ZU - zelen vSeobecna



SU - smisené obytné vS§eobecné

DS - doprava silni¢ni

DD - doprava drazni

TU - technicka infrastruktura vS§eobecna
VU - vyroba v§eobecna

HU - smiSené vyrobni vSeobecné

. Nezastavéné izemi je v izemnim planu roz¢lenéno na tyto plochy:
AU - zemédelské vseobecné
NU - ptirodni v§eobecné
MU - smiSen¢ krajinné vSeobecné

. Zustane zachovana funkce soucasn¢ho centra obce - prostoru podél silnice 111/46419 mezi
budovami zakladni a matefské Skoly, jako mista s koncentraci objektl obfanského vybaveni a
vefejnych prostranstvi, doplnénych bydlenim. Centralni charakter lokality je podpofen
vymezenim transformacni plochy T.1 pro bydleni, vetejné prostranstvi, zelei.

. Souvisld obytnd zastavba se rozkladd podél toku Bilovky a soubéznych komunikaci. V
navaznosti na zastavéné uzemi je navrZen rozvoj bydleni na okrajich stavajici zastavby nebo
podél zahumenich cest - plochy Z.1, Z.2 a Z.3. Ve vychodni ¢asti obce je navrzeno doplnéni
rozvolnéné obytné zastavby plochou Z.4. K transformaci na bydleni je navrzena plocha byvalého
kravina na jiznim okraji zastavby obce - plocha T.2.

. Objekty obcanského vybaveni se koncentruji a nadale budou koncentrovat v centru obce, mensi
plochy se nachéazeji uvnitt obytné zastavby. Plochy hibitova s kostelem a sportovni plochy jsou
uzemng stabilizované. K transformaci na obcanské vybaveni je navrZena plocha T.3 vedle
rybniku s tvrziStém.

. Do ploch rekreace vSeobecné je zatazena zahradkova osada u hranic obce s Bilovecem. Vystavba
objektli rodinné rekreace neni navrzena, je umoznéna pouze zména vyuziti stavajicich rodinnych
domil na rekreaci.

. Vyroba v obci ziistane zastoupena péti stdvajicimi aredly smiSené vyroby vSeobecné a Ctyimi
arealy vyroby vseobecné. U silnice 11/647 jsou navrzeny tfi plochy smiSené vyrobni vSeobecné
7Z5,Z6aZ7.

. Plochy technické infrastruktury vSeobecné jsou vymezeny v mistech stavajicich technickych
zafizeni - objektll zdsobovani vodou a ¢istirny odpadnich vod.

10. Hlavnim dopravnim tahem je silnice 11/647, ktera spojuje Velké Albrechtice s Bilovcem,

Ostravou a s dalnici D1, ktera neprochdzi obytnym tizemim a v obci plni pouze tranzitni funkci.

¢)2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A TRANSFORMACNICH PLOCH

1. Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, Ze navazuji na zastavéné tizemi obce nebo vypliuji
proluky uvnitf n¢;j.
2. Ptehled zastavitelnych ploch vymezenych v Uzemnim planu Velké Albrechtice:

oznaceni | umisténi , nazev lokality navrhovany zpusob vyuZziti vyméra v ha
plochy
Z.1 centrum BU - bydleni v§eobecné 5,26
PU - vefejna prostranstvi v§eobecna 0,70




ZU - zelen vSeobecna 0,28
72 u hranice s Bilovcem SU - smiSené obytné vSeobecné 0,29
7.3 u hranice s Bilovcem SU - smiSené obytné vSeobecné 0,53
7.4 dolni konec SU - smiSené obytné v§eobecné 0,19
7.5 u silnice 11/647 HU - smisené vyrobni v§eobecné 0,34
7.6 u silnice 11/647 HU - smiSené vyrobni v§eobecné 1,58
7.7 u silnice 11/647 HU - smiSené vyrobni v§eobecné 0,23

celkem - - 9,40 ha

3. Transformaéni plochy jsou vymezeny v centrdlni a jizni ¢asti obce v mistech byvalych vyrobnich
ploch a v zastavéném tizemi pro prvky USES.
4. Piehled transformacnich ploch vymezenych v Uzemnim planu Velké Albrechtice:

oznaceni | umisténi, nazev lokality navrhovany zpusob vyuZiti vyméra v ha
plochy
T.1 centrum SU - smiSené obytné vSeobecné 2,40
PU - vefejna prostranstvi v§eobecna 0,30
ZU - zelen vSeobecna 0,58
T.2 byvaly kravin BU - bydleni v§eobecné 4,14
T.3 centrum OU - obcanské vybaveni vSeobecné 0,25
T.7 na Bilovce NU - ptirodni vSeobecné 0,22
T.8 na Bilovce NU - pfirodni vSeobecné 0,19
T.9 na Bilovce NU - ptirodni v§eobecné 0,43
T.10 u Bilovky NU - ptirodni vSeobecné 0,10
T.11 u Bilovky NU - ptirodni vSeobecné 0,06
celkem - - 8,67 ha

¢)3. SYSTEM VEREJNYCH PROSTRANSTVI A SYSTEM SIiDELNI ZELENE

1. Vetejna prostranstvi centralniho charakteru se v obci vyskytuji pted budovou Obecniho Gfadu a v
misté vstupu do sportovniho aredlu.

2. Liniova vefejnd prostranstvi jsou vymezena v mistech vozidlovych komunikaci, vyznamnych
pesich chodniki a péSich prostranstvi. Zajistuji pristup k ostatnim funkénim plocham
zastavéného uzemi a k zastavitelnym plocham a umoziuji prostup zastavénym tizemim do volné
krajiny. Funkci vefejného prostranstvi plni 1 plochy dopravy silni¢ni v zastavéném uzemi
obsahujici silnice III. tfidy. Navrzena jsou vetejna prostranstvi vSeobecna liniového charakteru v
zastavitelné ploSe Z.1 a v transformacni plose T.1.

3. Velké Albrechtice je obec venkovského charakteru s velkym podilem zelené¢ v zahradach
obytného uzemi. Zelen je soucasti vSech urbanizovanych ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti —
bydleni, smiSenych obytnych, rekreace, obanského vybaveni, vefejnych prostranstvi, smiSenych
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vyrobnich, vyroby, dopravni i technické infrastruktury, ve kterych je mozné i jeji zfizovani —
vysadba solitérnich stromd, stromofadi apod. Vzrostld zelen jako bfehové porosty lemuje vodni
toky protékajici témito plochami.

. Samostatné plochy zelené v zastavéném tuzemi jsou zatazeny do ploch zelené¢ vSeobecné.

Stavajici plochy zelené vSeobecné se nachazeji podél toku Bilovky a na jiznim okraji zastavby v
miste rybniku s tvrzistém a v jeho okoli. Navrzena je zeleni vSeobecna v zastavitelné plose Z.1 a
v transformacni plose T.1.

. Pro kazdodenni rekreaci — prochazky a vyjizd’ky na kole — je nutné zachovat zelein podél vodnich

tokii a lesni celky, které¢ jsou dobfe dostupné po mistnich a ucelovych komunikacich,
cyklotrasach, pé&sich cestach.

d) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

d)1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

AUTOMOBILOVA DOPRAVA

1.

Pies obec prochéazi dalnice D1 Praha — Brno — Lipnik — Bilovec — Ostrava — hranice Polska a
dale silnice 11/647 Fulnek — Bilovec — Ostrava, 111/46418 Bilovec — Butovice, 111/46419 Bilovec -
Velké Albrechtice, 111/46414 Bilovec — Lubojaty — Olbramice. V souvislosti s koridorem
vysokorychlostni traté¢ je navrzen koridor dopravni infrastruktury CNU.14 o Sifce 30 m pro
prelozku silnice I11/46418 v jihozapadni ¢asti obce. Ostatni silnice jsou izemné stabilizované,

nemeéni se.

2. Stéavajici komunikace budou zachovany pro obsluhu izemi.

3. Navrzeny jsou koridory dopravni infrastruktury o Sifce 8 az 12 m pro nové komunikace ke
zptistupnéni zastavitelné plochy Z.1 - CNU.I, transformaéni plochy T.1 - CNU.2 a pro
komunikaci vychodné od kostela s vyuzitim tsekt stavajici ucelové komunikace - CNU.3.

HROMADNA DOPRAVA

4. Obci prochazi Zelezniéni trat SZDC &. 279 Studénka - Bilovec se Zelezniéni zastiavkou Velké

Albrechtice, ktera se neméni.

. Je navrZen koridor dopravni infrastruktury CNZ.DD1 pro vysokorychlostni trat’ (VRT) (Bélotin

—) hranice kraje — Ostrava-Svinov, nova stavba hlavni v¢etné staveb vedlejSich a vyvolanych
pielozek technické a dopravni infrastruktury. Koridor je navrzen o proménlivé celkové Sitce
500 m u hranice s Bilovem az 720 m u hranice se Studénkou. V koridoru je nepiipustné provadéet
zmény v Uzemi a povolovat stavby (zejména nové stavby pro bydleni, rekreaci, obCanské
vybaveni, vyrobu a skladovéni, apod.), které by znemoznily, ztizily nebo ekonomicky
znevyhodnily umisténi a realizaci stavby optimalizace a elektrizace traté. Do doby zapoceti
uzivani dokoncené stavby se v koridoru CNZ.DD1 pouziji pouze podminky vyuziti stanovené
pro tento koridor. Podminky vyuziti ptekrytych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti se pouziji
az po zapoceti uzivani dokoncené stavby. Podminky pro realizaci stavby, pro kterou je koridor
navrzen:

- fesit prostorovou koordinaci s ostatnimi koridory dopravni a technické infrastruktury
vymezenymi v ZUR MSK;



- preferovat feSeni s minimalnimi vlivy na kvalitu obytného prostiedi ptilehlé zastavby a na
kulturni, pfirodni a krajinné hodnoty dotcené¢ho tzemi, zejména CHKO Poodii, EVL Poodii a
PO Poodii.

6. Je navrzeno presunuti autobusové zastavky Velké Albrechtice, sokolovna pfed budovu Obecniho
ufadu a doplnéni dvou novych zastavek na silnici 11I/46419 v misté stanovisté kontejnert v
blizkosti nakupniho stfediska a v blizkosti détského hfisté ve stavajicich plochach dopravy
silni¢ni.

STATICKA DOPRAVA

7. Stavajici vetejné parkovaci plochy v obci jsou dostatecné. Navrzeno je doplnéni parkovisté u
zelezni¢ni zastavky Velké Albrechtice ve stavajici ploSe dopravy drazni.

8. V lokalit¢ bytovych doma v centru obce je navrzena plocha dopravni infrastruktury DI.1 k
realizaci fadovych garazi.

CYKLISTICKA DOPRAVA A PES{ PROVOZ

9. Obci prochazeji cyklotrasy ¢. 6011, 6039, 6190 a Radegast Slezsko.

10. NavrZena je zména vedeni cyklotrasy ¢. 6190 ve vychodni ¢asti obce ze silnice 111/46419 na
komunikaci vedouci podél toku Bilovky, kterd bude z cCasti realizovana jako samostatna
cyklostezka. U hranic s Bravanticemi a Studénkou je navrzen koridor dopravni infrastruktury
CNU 4 o sifce 8 m pro dvé vétve cyklostezky vedouci do téchto obci.

11. NavrzZena je mistni cyklotrasa od silnice 111/46419 u matetské Skoly podél stavajici komunikace
vedouci kolem rybnikt do Bilova.

12. Stavajici chodniky v obci se neméni. NavrZzeny jsou koridory dopravni infrastruktury o Sifce 8
m pro doplnéni chybéjicich chodnikl podél silnic 11/647 - CNU.S, 111/46419 - CNU.6 a 111/46418
CNU.7 v zastavéném uzemi obce a koridor CNU.8 pro chodnik od silnice 111/46419 k dalnici ve
vychodni ¢ésti obce.

d)2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

ZASOBOVANI VODOU

1. Zustane zachovan stavajici systém zasobovani pitnou vodou z Ostravského oblastniho vodovodu,
z vodojemu Velké Albrechtice, ze kterého dale pokracuje hlavni vodovodni fad do Hylova. Z
vodojemu jsou zdsobovany kromé Velkych Albrechtic 1 Bilovec, Studénka a Butovice.

2. Je navrZen koridor technické infrastruktury CNU.9 o Sifce 8 m pro vodovod k zasobovani
zastavitelnych ploch Z.5, Z.6. Je navrZzeno prodlouZeni vodovodi k zasobovani zastavitelné
plochy Z.1 v ramci koridoru dopravni infrastruktury CNU.1 a transformacni plochy T.1 v ramci
koridoru dopravni infrastruktury CNU.2.

3. Objekty mimo dosah stavajicich a navrzenych vodovodu, jsou a nadale budou zdsobovany vodou
z vlastnich zdrojt.

ODVADENI A CISTEN{ ODPADNICH VOD
4. Zastavba na levém biehu Bilovky zlistane odkanalizovéana stavajici jednotnou kanalizaci vedouci
do COV Velké Albrechtice. Pie¢isténé odpadni vody z COV jsou vypoustény do Bilovky.
5. Jsou navrZeny koridory technické infrastruktury o Sifce 8 m pro vystavbu splaSkové kanalizace
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na pravém biehu Bilovky - CNU.10 a koridory CNU.11 pro splaskovou kanalizaci pro
odkanalizovani zastavitelné plochy Z.1. Je navrzen koridor technické infrastruktury CNU.12 o
§itce 8 m pro vytlaénou kanalizaci sméfujici do COV Velké Albrechtice z Bravantic.

6. Likvidaci odpadnich vod u objekti mimo dosah kanalizace feSit decentrdlnim zplsobem
pfednostné v domovnich cistirnach odpadnich vod, pokud to neni mozné tak akumulaci v
bezodtokych jimkach s pravidelnym vyvozem. Likvidaci precisténych splaskovych vod fesit
prednostné jejich odvadénim do vod povrchovych, pokud to neni mozné tak jejich vsakovanim,
odvadénim do kanalizace nebo akumulaci v bezodtokych jimkéch s pravidelnym vyvozem.

7. Likvidaci srazkovych vod fesit pfednostné jejich vsakovanim, neni-li mozné vsakovani tak jejich
zadrzovanim a regulovanym odvadénim oddilnou kanalizaci k odvadéni srazkovych vod do vod
povrchovych nebo neni-li mozné oddélené odvadeéni do vod povrchovych, pak jejich regulované
vypousténi do jednotné kanalizace.

ENERGETIKA

8. Vedeni VVN 110 kV ¢&. 651 Vitkov - Novy Ji¢in a 652 Odry - Tiebovice prochazejici obci se
neméni.

9. Hlavnim zdsobovacim vedenim el. energie zlistanou vedeni vysokého napéti 22 kV, linky VN ¢.
03 a 54 vychazejici z rozvodny v Tiebovicich. Obci dale prochazeji linky VN €. 04, 215, 216, 11,
143, 26.

10. Stavajici systém 23 distribu¢nich trafostanic zasobujicich zastavéné izemi je navrZzeno doplnit
o novou trafostanici v transformacni plose T.1. Pro trafostanici a potifebné piipojovaci kabelové
vedeni VN je navrZen koridor technické infrastruktury CNU.13 o Sifce 10m. V zastavitelné plose
Z.1 bude trafostanice realizovéana u stavajiciho vedeni VN €. 03.

11. Jizni casti obce prochazi plynovod VTL Piibor (Libhost) - Déhylov DN 700, PN 63. V
soub&hu s nim je navrzen koridor technické infrastruktury CNZ.TP2 o celkové §ifce 80m pro
VTL plynovod Libhost’ - Déhylov.

12.  Obci prochazeji tii plynovody VTL na kterych je osazeno pét regulacnich stanic VTL/STL.
Obytnd zastavba obce ziistane zdsobovana stfedotlakym plynem z regulacni stanice Velké
Albrechtice.

13. Je navrzeno prodlouzeni plynovodi STL k zdsobovani zastavitelné plochy Z.1 v ramci
koridoru dopravni infrastruktury CNU.1 a transformacni plochy T.1 v rdmci koridoru dopravni
infrastruktury CNU.2.

14. Odlehlé zastavéné a zastavitelné plochy ziistanou bez napojeni na plyn.

15. Vytapéni rodinnych domu zlstane individualni, objekty ob¢anského vybaveni a vyroby budou
nadale vytapény domovnimi nebo podnikovymi kotelnami.

16. Stavajici a navrzené plynovody STL umoziuji vytapéni plynem ve velké ¢asti zastavéného
uzemi obce 1 navazujicich zastavitelnych plochéach. Preferovanym palivem je plyn a ekologicka
obnovitelna paliva.

ELEKTRONICKE KOMUNIKACE
17. Stavajici podzemni telekomunikacni kabely prochazejici obci, devét méné vyznamnych
radioreléovych tras vedoucich nad jejim tizemim ani radiova stanice se neméni.

NAKLADANI S ODPADY
18. V nakladani s odpady bude zachovdn dosavadni systém, kdy je veSkery odpad — tedy
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komunalni odpad, nebezpecny odpad i stavebni sut’ - odvazen a likvidovan mimo tzemi obce.
19. 'V plochach vyroby vSeobecné je umoznéno zfizovani sbérnych dvorti, kompostaren.

d)3. ZELENA INFRASTRUKTURA

1. Zelena infrastruktura je uvedena v kapitole ¢)2.
2. Uzemni systém ekologické stability je uveden v kapitole ¢)2.
3. Systém sidelni zelené je uveden v kapitole ¢)3.

d)4. OBCANSKE VYBAVENI

1. Plochy stavajicich zafizeni obCanského vybaveni, které patii do vefejné infrastruktury, jsou
uzemn¢ stabilizované. Ve Velkych Albrechticich jsou zafizeni tohoto obcanského vybaveni
umisténa v centralni ¢asti obce. V hlavnim vykresu jsou tato zafizeni zafazena do ploch
obc¢anského vybaveni vSeobecného OU, plosné méné vyznamna zatizeni do ploch smiSenych
obytnych vSeobecnych SU. Hibitov je zatazen do plochy obcanského vybaveni hibitovy OH.

2. Umistovat stavby obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury nebo meénit stavajici stavby
k tomuto vyuziti je moZné kromé ploch OU, OH a SU také v plochach bydleni v§eobecného BU
a smiSenych vyrobnich v§eobecnych HU za podminek stanovenych v kap. f).

3. Ostatni ob&anské vybaveni, pfedevSim stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani jsou a
budou kromé centra obce rozptyleny ve vSech zastavénych uzemich a zastavitelnych plochach
obcanského vybaveni vSeobecného OU, obcanského vybaveni sport OS, bydleni vSeobecného
BU a smiSenych obytnych vseobecnych SU. Plochy stavajicich zafizeni ostatniho obcanského
vybaveni jsou izemn¢ stabilizované.

4. Navrzena je transformacni plocha obcanského vybaveni vSeobecného T.3 vedle rybnika s
tvrzistém.

5. Umist'ovat stavby ostatniho obcanského vybaveni nebo ménit stavajici stavby k tomuto vyuziti je
mozné v plochach OU, OS, BU, SU a HU. Détska a maloplo$na hiisté l1ze navic umistovat i v
plochach rekreace vSeobecné RU, vetejnych prostranstvi vS§eobecnych PU a zelen¢ vSeobecné
ZU za podminek uvedenych v kap. f).

d)5. VEREJNA PROSTRANSTVI

1. Systém veiejnych prostranstvi je uveden v kapitole ¢)3.

2. V zastavitelnych plochach je navrzeno dodrzovat alespoil minimalni parametry vetejnych
prostranstvi, jejichz soucasti je pozemni komunikace:
- 15 m u silnic II1. tiidy;
- 12 m u komunikaci zpftistupiiujicich bytovy dim (10,5 m pfi jednosmérném provozu) a dale u
komunikaci zptistupnujicich vyrobni arealy;
- 8 m u komunikaci zpfistupiiujicich rodinny diim (6,5 m pii jednosmérném provozu).

3. Vetejnd prostranstvi, jejichz soucéasti jsou samostatné pési chodniky nebo cyklostezky je
navrzeno vymezovat alesponl v minimalni Siice:
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- 3,5 m u cyklostezek;
- 2,5 m u chodniki pro péesi;
- 4 m u spolecnych stezek pro pési a cyklisty.
4. Stavajici vefejna prostranstvi, jejichz soucésti je pozemni komunikace nebo chodnik rozsifovat
podle moznosti alespoii do pozadovanych minimalnich parametrt.

¢) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

e)1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO
JEJICH VYUZITI

1. Usporadani krajiny je zobrazeno ve vykresu [.2.b) Hlavni vykres - urbanisticka koncepce,
podminky pro vyuziti ploch AU, NU, MU jsou stanoveny v kapitole f).

2. V nezastavéném uzemi jsou vymezeny plochy zemédélské vSeobecné AU, piirodni vSeobecné
NU a smiSené krajinné vS§eobecné MU.

3. Plochy zeméd¢lské vSeobecné AU jsou vymezeny v mistech souvislych lani zeméd¢€lské - orné
pudy. SlouZi hlavné rostlinné vyrobé a pastevectvi.

4. Plochy ptirodni vSeobecné NU slouzi ochran€ pifirody a krajiny a obsahuji prvky uzemniho
systému ekologické stability, pozemky v II. zoné CHKO Poodii a evropsky vyznamné lokality
Natura 2000 Poodfi.

5. Plochy smiSené krajinné vSeobecné MU zahrnuji zemédé€lské pozemky slouzici rostlinné vyrobé
a pastevectvi, doprovodné porosty vodnich tokt, louky a drobné lesni pozemky. Preferovana je
zde postupna nadhrada orné pudy za trvalé travni porosty.

6. Pfi rozvoji obce respektovat ptevazujici charakter specifické krajiny D-01 Klimkovice - Suchdol
a okrajov¢ specifickych krajin B-11 Oderské vrchy a D-02 Poodii, do kterych obec zasahuje.

7. Rozvojové plochy vymezovat tak, aby zlstaly zachovany prichody do volné krajiny.

8. Zmény v Uzemi obce navrhovat tak, aby v maximalni mozné mife respektovaly vyznamné
krajinné prvky - lesy, vodni toky, rybniky, nivy tokd.

9. Podporovat extenzivni vyuzivani zemédélské pudy, v misté typickou zemédé€lskou vyrobu a
pastvinaistvi.

10. Je navrZzen prubéh uzemniho systému ekologické stability, v€etné vytvoreni jeho chybégjicich
¢asti, pro které jsou navrzeny plochy zmén v krajiné ptirodni vSeobecné K.1 az K.6, K.12 az
K.18 a transformacni plochy T.7 az T.11.

€)2. ZELENA INFRASTRUKTURA VCETNE UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY

1. Zachovat propojenost prvki uzemniho systému ekologické stability v plochach ptirodnich
vSeobecnych NU se zeleni podél vodnich tokt a sidelni zeleni v plochach smiSenych krajinnych
vSeobecnych MU a zelené vSeobecné ZU.

2. Chranit a rozSifovat plochy nelesni zelené a rozptylenou krajinnou zelen — aleje, remizky, meze,
bfehové porosty, naletové porosty.



3.

4.

Ve vhodnych lokalitdich dopliovat krajinnou zelenn jako interakéni prvky spolupisobici s
uzemnim systémem ekologické stability.

Regionalni zemni systém ekologické stability je v uzemi Velkych Albrechtic vymezen témito
prvky:

regionalni biokoridor RBK593 - zahrnuje vlozend lokalni biocentra LBC.R2/593, LBC.R4/593,
LBC.R6/593, LBC.R8/593, LBC.R10/593, LBC.R12/593, LBC.R14/593 a jednoduché
regionalni biokoridory RBK.R1/593, RBK.R3/593, RBK.R5/593, RBK.R7/593, RBK.R9/593,
RBK.R11/593, RBK.R13/593, RBK.R15/593. Spojuje NRBC92 na uzemi Studénky s RBC 252
na tizemi Bilovce.

. Lokalni tzemni systém ekologické stability je v uzemi Velkych Albrechtic vymezen témito

prvky:

- severni vétev - zahrnuje lokalni biokoridor LBK.L1, vychdzi z RBK593 a vede proti toku
Jamniku do Bilovce.

- stfedni vétev - zahrnuje lokalni biocentra LBC.L3, LBC.L5 a lokalni biokoridory LBK.L2,
LBK.L2b, LBK.L4, LBK.L6, vychazi z RBK593 a vede proti toku Bilovky a bezejmenného
potoka do Bilova.

- jizni vétev - zahrnuje lokélni biocentrum LBC.L8 a lokélni biokoridory LBK.L7, LBK.L9,
vychéazi z NRBC92 na tzemi Studénky a vede zapadnim smérem podél hranice se Studénkou.

€)3. PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATREN{, OCHRANA PRED

POVODNEMI A SUCHEM, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN

. Respektovat nezastavéné tizemi obce umozitujici migraci druhd v izemi. Obec leZi mimo biotop

vybranych zvlasté chranénych druht velkych savci.

. Zachovat prostupnost krajiny pro hospodaiské a rekreacni vyuzivani respektovanim stavajicich a

doplnénim navrhovanych vozidlovych komunikaci, cyklistickych a pé&Sich tras.

. Ve volné krajin¢ zachovat moznost realizace vodohospodafskych, protipovodiovych a

protieroznich opatfeni a staveb, staveb pro ochranu pfirody a krajiny, staveb nezbytnych pro
hospodateni v lesich a na zemédélské pide, pokud v kapitole f)2. neni stanoveno jinak.

. Podporovat rozsifovani trvalych travnich porostli na ukor orné pudy, pfedevsim na prudsich

svazich a ve svahovych depresich.

. Respektovat stavajici vodni toky a plochy zasahujici do izemi obce.
. Podél vodote¢i ponechat nezastavéné pasy min. 6-8 m od bifehovych hran pro zajisténi

pruchodnosti uzemi, vyvinu bifehovych doprovodnych porostti, udrzby koryt apod.

. Vodni toky neni piipustné zatrubiiovat, vyjimky jsou mozné pouze v nezbytné¢ nutném rozsahu

pii feSeni kiizeni vodnich toka s komunikacemi nebo s jinymi zafizenimi.

. Zachovat such¢ poldry chranici zastavbu pted splachy zeméd¢€lské pidy.
. Ve volné krajiné umoznit rozvoj ptirod¢ pratelskych forem cestovniho ruchu, a to zejména pési

turistiky, cykloturistiky, agroturistiky, hippoturistiky apod., pokud v kapitole f)2. neni stanoveno
jinak.

10. Plochy pro téZbu nerostnych surovin nejsou vymezeny.
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f) PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

f)1. PODMINKY PRO VSECHNY PLOCHY S ROZDIiLNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1. Vyuziti vSech ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti je podminéno nutnosti respektovat limity
vyuziti izemi vyplyvajici z pravnich ptedpisi, spravnich rozhodnuti a z feSeni uzemniho planu.

2. Vodni plochy a toky mohou byt soucasti v§ech ploch s rozdilnym zplisobem vyuZziti.

3. Dosavadni zplisob vyuziti jednotlivych ploch, ktery neodpovida stanovenym podminkédm vyuziti,
je mozny, pokud nenarusuje vefejné zajmy.

4. Vyroba energie z obnovitelnych zdroji - fotovoltaickych a vétrnych elektraren - je ptipustna ve
vSech plochach s rozdilnym zpiisobem vyuziti uvniti zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch.
Systémy mohou byt budovdny jen na stiechach a fasddach objektii zastavéného Uzemi a
zastavitelnych ploch a na zastfeSeni odstavnych ploch a parkovist. Pfipustnd je realizace
fotovoltaickych a vétrnych elektraren ptipojenych na sit’ i ostrovnich systémii.

5. Stavby v plochach zasahujicich do ochrannych pasem silnic a zeleznice jsou podminéné
ptipustné. V téchto plochach musi byt u staveb a zafizeni, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, prokdzdno nepiekroeni maximdlni piipustné hladiny hluku v chranénych
vnitinich 1 venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.

6. Stavby v plochach zasahujicich do zaplavovych izemi jsou podminéné pfipustné. V téchto
plochéch je vystavba mozné az po realizaci protipovodiovych opatieni podél vodnich tokti nebo
az po provedeni takovych opatfeni, kterd zabezpeci stavby pred vznikem piipadnych Skod pfi
povodnich a bude prokézéano, Ze stavby nezhorsi odtokové poméry v tizemi.

7. Na celém tUzemi obce je nepfipustné umistovani vyrobkl plnicich funkei stavby, mobilnich
domt, mobilheimi, maringotek, unimobuné¢k, lodnich kontejnerti, jurt, treehousti apod., i1 sestav
téchto prvki, pokud nejsou soucasti zatfizeni stavenisté, a stavebni Upravy a zmény vyrobkil
plnicich funkci stavby na stavby trvalého bydleni. Pfipustné je umistovani mobilnich v¢elini.

8. Pro stavby a zafizeni technické infrastruktury - stozary, vysilace, vodojemy, kominy, apod. neni
vyskova hladina stanovena, nemusi respektovat vySkovou hladinu stanovenou pro jednotlivé
plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti.

9. Oploceni pozemkl musi byt ve vSech plochach umistovano v takové vzdalenosti od vetejnych
komunikaci, aby nebyla znemoznéna udrzba komunikaci, bezpe¢ny prijezd po komunikacich a
aby bylo ve vefejném prostoru "mezi ploty" umoznéno vedeni siti technické infrastruktury.

10. Stavby musi byt vybaveny plochami, stavbami nebo technickymi zafizenimi pro dopravu v
klidu (parkovaci a odstavna stani) odpovidajicimi velikosti, funkci a umisténi stavby. Parkovaci
a odstavnd stani musi byt realizovana vyhradné na pozemku stavby.

)2. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1. BU - BYDLENI VSEOBECNE
Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni v bytovych domech vcetné staveb a zafizeni souvisejicich s bydlenim ¢i
bydleni podminujicich a terénnich Gprav
- stavby pro bydleni v rodinnych domech véetné staveb a zatizeni souvisejicich s bydlenim ¢i
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bydleni podminujicich a terénnich uprav

- stavby a zafizeni obcanského vybaveni s vyjimkou hibitovl a velkoplo$nych htist, které jsou
slucitelné s bydlenim, a které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni

Piipustné vyuZziti:

- vefejnd prostranstvi, veiejna zelen

- stavby a zafizeni, které jsou nutné k uzivani ploch ptipustného obcanského vybaveni
a bezprosttedné s nimi souviseji

- détska hristé, maloplosna hiisté

- dopravni a technicka infrastruktura

- parkovisté a odstavné plochy pro osobni automobily

- stavby fadovych garazi

Nepripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim a které by sniZzovaly
kvalitu prostiedi — pfedevsim stavby pro vyrobu, skladovani, apod.

Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- struktura zastavby - volna

- charakter zastavby - samostatné stojici bytové domy, rodinné domy, dvojdomy

- vySkova hladina zastavby max. tfi nadzemni podlazi s podkrovim

- zastaveénost stavebnich pozemki - max. 20%

- v transformacni ploSe T.2 musi byt vymezeno vetfejné prostranstvi o vyméfe nejméné 5 % této
plochy

2. RU - REKREACE VSEOBECNA

Hlavni vyuZziti:

- stavajici stavby pro rodinnou rekreaci véetné staveb a zatizeni souvisejicich s rodinnou rekreaci ¢i
rodinnou rekreaci podmifujicich a terénnich tprav

- samostatné zahrady vcetné staveb zahradnich chatek, které nesmi obsahovat obytné ani pobytové
mistnosti, hygienické zafizeni ani vytapéni, nesmi slouzit k ustajeni nebo chovu zvitat

Piipustné vyuziti:

- vetfejnd prostranstvi, vefejna zelen

- détska hristé, maloplosna hiisté

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

- stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a ptipustnym vyuzitim - ptfedevSim stavby pro
vyrobu, bydleni apod.

Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- vySkova hladina zastavby max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

- zastaveénost stavebnich pozemki - max. 15%

3. OU - OBCANSKE VYBAVEN{ VSEOBECNE
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni obCanského vybaveni s vyjimkou hibitovi
Pripustné vyuziti:
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- stavby a zafizeni, které jsou nutné k uzivani ploch obc¢anského vybaveni a bezprostfedné s nimi
souviseji

- vefejnd prostranstvi, vefejna zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- parkovisté a odstavné plochy pro osobni automobily

- bydleni pouze jako byt pro majitele nebo spravce provozoven obcanského vybaveni

Nepripustné vyuZziti:

- stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim — pfedevsim stavby pro
vyrobu, fadové garaze apod.

Podminky prostorového uspoiadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- vySkova hladina zastavby max. dvé nadzemni podlazi s podkrovim

4. 0S - OBCANSKE VYBAVEN]{ SPORT

Hlavni vyuziti:

- maloplos$na a velkoplo$na hfiste a sportovisté

- stavby a zafizeni pro télovychovu, sport a relaxaci

Pripustné vyuziti:

- dalsi stavby a zafizeni, které ptimo souviseji s hlavni funkci plochy — napt. klubovny, spole¢enska
zafizeni, stravovaci, ubytovaci a hygienicka zatizeni, sklady sezonniho vybaveni apod.

- vefejnd prostranstvi, vefejna zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- parkovisté a odstavné plochy pro osobni automobily

- bydleni pouze jako byt pro majitele nebo spravce provozoven obcanského vybaveni

Nepripustné vyuziti:

- stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a piipustnym vyuzitim — predevsim stavby pro
vyrobu, fadové garaze apod.

Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uizemi:

- vyskova hladina zastavby max. dvé nadzemni podlazi s podkrovim

5. OH — OBCANSKE VYBAVENI HRBITOVY

Hlavni vyuZziti:

- vefejné pohiebiste

Piipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni, které bezprostiedné souviseji s pohibivanim

- cirkevni stavby a zafizeni

- nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a ptipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a
charakteru uzemi:

- nejsou stanoveny

13



6. PU - VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA

Hlavni vyuZziti:

- vetejné pristupna prostranstvi, uliéni prostory obsahujici vozidlové komunikace, cyklistické
stezky, chodniky

- vetejna zelen

Piipustné vyuziti:

- parkovist¢ a odstavné plochy pro osobni automobily

- stavby a mobiliaf vhodny pro vetejna prostranstvi

- détska hristé, maloplos$na hiisté

- technicka infrastruktura

Nepripustné vyuZziti:

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- vySkova hladina zastavby max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

- vefejna prostranstvi, vyznacend v hlavnim vykresu jako plochy zmén, budou spliiovat alespoii
minimalni parametry pozemk vefejnych prostranstvi obsahujici pozemni komunikace uvedené v
kapitole d)5.

7.ZU - ZELEN VSEOBECNA

Hlavni vyuziti:

- vefejna zelen véetné mobilidfe a prvkl drobné architektury

- plochy pro pé&si, p&si komunikace, cyklistické stezky

Priipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni vhodné nebo nezbytné pro provoz vetejné zelen¢ a jeji uzivani

- détska hiiste, maloplos$na hiisté

- dopravni a technicka infrastruktura

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafstvi, snizovani nebezpeci havarii, ekologickych
a pfirodnich katastrof a pro odstraniovani jejich dasledkt

Nepripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspoiradani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- vySkova hladina zéstavby max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

8. SU -~ SMISENE OBYTNE VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

- stavby pro bydleni v rodinnych domech vcetné staveb a zatizeni souvisejicich s bydlenim ¢i
bydleni podminujicich a terénnich uprav

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni s vyjimkou hibitovli a velkoplosnych htist, které jsou
slucitelné s bydlenim, a které nesnizuji kvalitu prosttedi a pohodu bydleni

Pripustné vyuziti:

- stavajici stavby pro rodinnou rekreaci vCetné staveb a zafizeni souvisejicich s rodinnou rekreaci ¢i
rodinnou rekreaci podminujicich a terénnich uprav

- zmény staveb pro bydleni na rekreaci, zmény staveb pro rekreaci na bydleni
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- stavby a zafizeni, které jsou nutné k uzivani ploch ptipustného obcanského vybaveni
a bezprostfedné s nimi souviseji

- vefejnd prostranstvi, vefejna zelen

- détska hiiste, maloplos$na hiisté

- parkovisté a odstavné plochy pro osobni automobily

- dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni vyrobnich sluzeb, drobné vyroby, zahradnictvi a drobné zemédélské vyroby
(napf. chov hospodarskych zvirat v malém) véetné staveb a zafizeni, které jsou nutné k jejich
uzivani, které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni, pouze pokud jejich negativni ucinky
na zivotni prostfedi neptekroci limity uvedené v ptisluSnych piedpisech nad ptipustnou miru

Nepripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné pfipustnym
vyuzitim a které by snizovaly kvalitu prostiedi — predevsim stavby pro vyrobu, plochy fadovych
garazi, apod.

- stavby fadovych rodinnych domu

Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- struktura zastavby - ulicova

- charakter zastavby - samostatné stojici rodinné¢ domy, dvojdomy, na pozemcich historickych
hospodaiskych usedlosti shluky obytnych a hospodaiskych budov

- vyskova hladina zastavby max. dvé nadzemni podlazi s podkrovim

- zastavénost stavebnich pozemki - max. 20%

- vyméra stavebnich pozemk min. 900 m? na 1 rodinny dim

9. DS — DOPRAVA SILNICNI

Hlavni vyuziti:

- stavby silnic

- autobusova obrati$té a zastavky

- parkovisté pro osobni a ndkladni automobily

Pripustné vyuziti:

- cyklistické stezky, pesi komunikace

- technicka infrastruktura

- ochrannd a izola¢ni zeleii

Nepripustné vyuziti:

- stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a
charakteru uzemi:

- vyskova hladina zastavby max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

10. DD — DOPRAVA DRAZNI
Hlavni vyuZziti:
- stavby Zelezni¢ni trati a zelezni¢ni zastavky
- parkovisté pro osobni a nakladni automobily
Piipustné vyuZziti:
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- cyklistické stezky, pési komunikace

- technicka infrastruktura

- ochrannd a izola¢ni zelen

NepFipustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a
charakteru uzemi:

- vyskova hladina zastavby max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

11. TU - TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA

Hlavni vyuZziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- dopravni infrastruktura

- ochrannd a izola¢ni zelen

- stavby a zafizeni nutnych k provozu technické infrastruktury
Nepripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a ptipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a
charakteru uzemi:

- nejsou stanoveny

12. VU - VYROBA VSEOBECNA

Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni pro vyrobu, skladovani, femesla, vyrobni sluzby

- stavby a zafizeni pro zeméd¢lskou vyrobu a chov hospodaiskych zvirat ve velkém

Piipustné vyuziti:

- vefejnd prostranstvi, vefejna zelen

- stavby obc¢anského vybaveni komer¢niho typu souvisejici s provozem, napt. podnikové prodejny

- stavby a zafizeni, které jsou nutné k uzivani ploch vyroby, skladovani, zemédélské vyroby a
bezprostiedné s nimi souviseji

- stavby obc¢anského vybaveni slouzici stravovani, ubytovani a agroturistice apod. pouze v plochach
oznacenych VU.1

- stavby a zafizeni sbérnych dvort, kompostaren

- parkovisté pro osobni a nakladni automobily, fadové garaze

- ochranna a izola¢ni zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- bydleni pouze jako byt pro majitele nebo spravce provozoven vyroby

- bioplynové stanice

-umistovani pouze stacionarnich zdroji zneciStovani ovzdusi vybavenych technologiemi
zajistujicimi minimalizaci emisi znecistujicich nebo pachovych latek; druh, rozsah a kapacita
téchto Cinnosti musi respektovat kvalitu ovzdusi v lokalité a vzdalenost zdroje od obytné zastavby

Nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni nebo technologie, které by snizovaly kvalitu prostiedi blizké obytné zastavby

- stavby, zafizeni nebo ¢innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostiedi by piekracovaly limity
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stanovené piisluSnymi pravnimi pfedpisy nad piipustnou miru

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim — predevsim stavby pro
bydleni, rekreaci, apod.

- stavby, zafizeni a ¢innosti spalovacich zatfizeni odpadi

Podminky prostorového uspoiradani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uizemi:

- vyskova hladina zéstavby max. tfi nadzemni podlazi s podkrovim

- vySkova hladina zastavby max. dvé nadzemni podlazi s podkrovim v plochach oznacenych VU.1

13. HU - SMISENE VYROBNI VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni pro vyrobu, skladovani, femesla, vyrobni sluzby

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni s vyjimkou hibitovl a velkoplosnych htist

Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi, vefejna zelen

- stavby a zafizeni, které jsou nutné k uzivani ploch vyroby, skladovani, obcanského vybaveni a
bezprostfedné s nimi souviseji

- parkovisté pro osobni a ndkladni automobily, fadové garaze

- ochrannd a izola¢ni zeleni

- dopravni a technicka infrastruktura

- bydleni pouze jako byt pro majitele nebo spravce provozoven vyroby a obcanského vybaveni

-umistovani pouze stacionarnich zdroji zneciStovani ovzdu$i vybavenych technologiemi
zajiStujicimi minimalizaci emisi zneciStujicich nebo pachovych latek; druh, rozsah a kapacita
téchto ¢innosti musi respektovat kvalitu ovzdusi v lokalité a vzdalenost zdroje od obytné zastavby

Nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni nebo technologie, které by snizovaly kvalitu prostiedi blizké obytné zastavby

- stavby, zafizeni nebo ¢innosti, jejichZ negativni G€inky na zivotni prostfedi by pfekracovaly limity
stanovené piisluSnymi pravnimi ptedpisy nad piipustnou miru

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a ptipustnym vyuzitim — predevsim stavby pro
bydleni, rekreaci, apod.

- stavby, zafizeni a ¢innosti spalovacich zafizeni odpadt a skladovani odpadt

Podminky prostorového uspoiradani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- vySkova hladina zastavby max. dv€ nadzemni podlazi s podkrovim

- vyskova hladina zastavby max. tfi nadzemni podlazi s podkrovim v ploSe oznac¢ené¢ HU.1

14. AU - ZEMEDELSKE VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

- hospodaiské vyuzivani zeméd¢€lské pidy, rostlinna vyroba

Pripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, vodni
hospodaftstvi, snizovani nebezpeci havarii, ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraniovani
jejich disledk, ochranu ptirody a krajiny, zlepSeni podminek jeho vyuziti pro rekreaci a cestovni
ruch, naptiklad cyklistické stezky, hygienickd zatizeni, zdzemi lesnich matetskych Skol a vydejen
lesnich matetskych $kol, jedné-li se o drobnou stavbu
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- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zeméd¢lstvi pouze jako pfistteSsky pro skladovani sena a slamy
a pro hospodaiskd zvifata a kong, vcetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji vcetné
oploceni

- pozemky a stavby pro chov zvéte a ptactva, ztizovani velkoplosnych sadli a komeréniho péstovani
rostlin véetné oploceni pastvinarskym hrazenim nebo pletivem uréenym pro chov zvére

- stavby a zafizeni v¢etn¢ oploceni, které slouzi vykonu prava myslivosti

- zfizovani aleji a stromotadi, mezi a remizki, rozptylené krajinné zelen¢

- nevetejna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

- oplocovani pozemkl kromé ptipustnych

- zfizovani samostatnych zahrad

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim - pfedevsim stavby pro
bydleni, ubytovani, vyrobu, rodinnou rekreaci, agrofarmy, chov hospodaiskych zvitat ve velkém
(napf. kravin apod.) apod.

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vyhledavani, priizkum a t€Zbu nerostl a zvlastni zasahy do
zemskeé kiry, lesnictvi, ekologicka a informacni centra

- vyrobny elektiiny z obnovitelnych zdroju - voda, vitr, slunce, biomasa

Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- vyskova hladina zastavby max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

15. NU — PRIRODNI VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

- biocentra a biokoridory izemniho systému ekologické stability

- pozemky evropsky vyznamné lokality NATURA 2000 Poodii

- pozemky v II. a III. z6n¢ CHKO Poodfi

Piipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, vodni
hospodafstvi, snizovani nebezpeci havarii, ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraiiovani
jejich dusledk, lesnictvi, ochranu pfirody a krajiny, zlepSeni podminek jeho vyuziti pro rekreaci a
cestovni ruch, naptiklad cyklistické stezky

- nezbytné priichody dopravni a technické infrastruktury jen v prokazatelné nutném nebo
vyznaceném rozsahu

Nepripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, pfedevs§im stavby pro
bydleni, ubytovani, obanské vybaveni, vyrobu, rodinnou rekreaci, agrofarmy apod.

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vyhledavani, priizkum a t€Zbu nerostl a zvlastni zasahy do
zemské kiry, zemédé€lstvi, hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra, zdzemi lesnich
mateiskych skol a vydejen lesnich matefskych skol

- vyrobny elektiiny z obnovitelnych zdroju - voda, vitr, slunce, biomasa

- oplocovani pozemkii kromé piipustnych

- zmény pozemkil na zemédelskou pudu

Podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- nejsou stanoveny
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16. MU — SMISENE KRAJINNE VSEOBECNE

Hlavni vyuZziti:

- hospodaiské vyuzivani zemédélské ptidy, rostlinna vyroba

- hospodatské vyuzivani lest

- pozemky uréené k plnéni mimoprodukénich funkci lesa, které jsou podminéné existenci trvalych
stromovych a kefovych porostil

- rekreac¢ni vyuzivani krajiny, podpora krajinného razu, zelen volné krajiny

Piipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, vodni
hospodaftstvi, snizovani nebezpeci havarii, ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraiiovani
jejich dusledk, lesnictvi, ochranu ptirody a krajiny, zlepSeni podminek jeho vyuziti pro rekreaci a
cestovni ruch, napiiklad cyklistické stezky, hygienicka zatizeni, zdzemi lesnich matetskych Skol a
vydejen lesnich matetskych §kol, jedna-li se o drobnou stavbu

- stavby, zafizeni a jina opatieni pro zemédélstvi pouze jako pfistieSky pro skladovani sena a slamy
a pro hospodaiska zvifata a koné¢, vcetné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji vcetné
oploceni

- pozemky a stavby pro chov zvéte a ptactva, ziizovani velkoplosnych sadti a komeréniho péstovani
rostlin v¢etné oploceni pastvinarskym hrazenim nebo pletivem uréenym pro chov zvéte

- stavby a zafizeni v€etn¢ oploceni, které slouzi vykonu prava myslivosti

- zfizovani aleji a stromoftadi, mezi a remizkd, rozptylené krajinné zelené

- nevetejna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuZziti:

- oplocovani pozemkl kromé ptipustnych

- zfizovani samostatnych zahrad

- stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim - predevsim stavby pro
bydleni, ubytovani, rodinnou rekreaci, vyrobu, agrofarmy, chov hospodéiskych zvitat ve velkém
(napf. kravin apod.) apod.

- stavby, zafizeni a jin4 opatfeni pro vyhledavani, prizkum a tézbu nerosti a zvlastni zasahy do
zemské kury, ekologickd a informacni centra

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji - voda, vitr, slunce, biomasa

- v nivach tokt, v terénnich depresich a prudkych svazich zmény druhti pozemki na ornou pidu

Podminky prostorového uspoiradani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a

charakteru uzemi:

- vySkova hladina zastavby max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

g) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI

1. Verejné prospéSné stavby dopravni infrastruktury
VD.DDI - vysokorychlostni trat’ (VRT) (Bélotin —) hranice kraje — Ostrava-Svinov, nova stavba
hlavni v¢etné staveb vedlejsich a vyvolanych pielozek technické a dopravni infrastruktury
VD.I - komunikace v zastavitelné plose Z.1
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2.

3.

VD.2 - komunikace v transformacni plose T.1
VD.3 - cyklostezka do Bravantic

VD.4 - chodnik podél silnice 11/647

VD.5 - chodnik podél silnice 111/46418

VD.6 - chodnik podél silnice 111/46419

VD.7 - chodnik od silnice 111/46419 k délnici
VD.8 - ptelozka silnice 111/46418

Verejné prospésné stavby technické infrastruktury
VT.TP2 - VTL plynovod Libhost’ - Déhylov

VT.1 - hlavni kanaliza¢ni stoky na pravém biehu Bilovky
VT.2 - kanaliza¢ni stoky pro zastavitelnou plochu Z.1

Verejné prospéSna opatieni pro vytvareni prvkii izemniho systému ekologické stability
VU.1 — zaloZeni prvki regionalniho USES
VU.2 — zaloZeni prvkt lokalniho USES

h) VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI{

0 ZMENACH V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

. Pro umoznéni navrhovanych zmén v uzemi je nutno zpracovat uzemni studii US.1 pro

transformacni plochu bydleni v§eobecného T.2.

. Podminky pro pofizeni uzemni studie US.1:

Uzemni studie navrhne moznosti optimalniho urbanistického uspofadani, intenzitu zastavéni a
podminky prostorového uspotradani vcetné vyskové hladiny staveb s ohledem na limity vyuziti
uzemi a na zaclenéni do okolni zastavby a krajiny, dale organizaci dopravni obsluhy,
vyuzitelnost stavajicich piijezdovych komunikaci, napojeni na sité technické infrastruktury a
vymezeni ploch vetfejnych prostranstvi.

. Lhtita pro zpracovani tizemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do

evidence uzemn¢ planovaci Cinnosti je stanovena na 5 let od nabyti G€innosti Uzemniho planu
Velké Albrechtice.

VYMEZENI{ DEFINIC POJMU, KTERE NEJSOU DEFINOVANY VE STAVEBNIM
ZAKONE NEBO V JINYCH PRAVNICH PREDPISECH

. Velkoplosné hri§té - misto ur¢ené pro provozovani urc¢itého sportu nebo hry o vymeéie vétsi nez

600 m*. Soucasti hfisté mohou byt dal$i pfedméty &i zafizeni potiebné pro pfislusnou hru a
oploceni.

. Maloplosné h¥isté - misto urcené pro provozovani ur¢itého sportu nebo hry o vyméie mensi nez

600 m*. Soudasti hfisté mohou byt dalsi pfedméty ¢&i zafizeni potiebné pro prislusnou hru a
oploceni.
Détské hristé - vymezené prostranstvi k volnému pohybu a hrdm déti osazené nemovitymi
objekty (prolézacky, piskovisté, houpacky, apod.). Détské htist€¢ miize byt oploceno.
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4. Radové garaZe - spojena soustava garazi pro Gtyfi a vice automobilil.

5. Drobna vyroba, vyrobni sluzby, nevyrobni sluzby, Femesla - stavby a zafizeni malych
vyrobnich, skladovacich a opravarenskych provozoven, nerusicich vyrobnich sluzeb (napf.
krej¢ovstvi, knihafstvi, zdmecnictvi, pekafstvi apod.), nevyrobnich sluzeb (napt. kadernictvi,
fotosluzby, kopirovaci centra, fitcentra, pijCovny spotiebniho zbozi apod.), které mohou byt
soucasti obytného uzemi.

6. Vyroba, skladovani, zemédélska vyroba (chov hospodarskych zviirat ve velkém) - stavby a
zafizeni, které kvuli své funkci, provozu a vyvolané dopravni zatézi nemohou byt soucasti
obytného uzemi.

7. Chov hospodaiskych zvifat - zahrnuje chov hospodafskych zvirat ve velkém i chov
hospodatskych zvifat v malém, nezahrnuje chov domacich zvitat (psi, kocky, papousci, apod.).

8. Chov hospodarskych zvirat ve velkém - vyzaduje samostatné zeméd¢lské stavby pro chov
zvitat.

9. Chov hospodarskych zvirat v malém - je provozovan v drobné stavbé, kterd plni doplitkovou
funkci ke stavbé hlavni.

10. VelkoplosSny sad - specializovana zahrada uzplisobena pro péstovani ovocnych stromt a keit o
vyméie vétsi nez 1000 m?.

11. Plocha komerc¢niho péstovani rostlin - specializovand zahrada uzptsobena pro péstovani
jinych nez ovocnych stromd, keft a jinych rostlin o vyméie vétsi nez 1000 m?.

12. Agrofarma - rodinny dim tvofici funkéni celek se zemédélskymi stavbami.

13. Byt pro majitele nebo spravce - jednd se o bytovou jednotku ve stavbé obCanského vybaveni
nebo vyroby, funkce bydleni nesmi v této stavbé pievazovat. V jedné stavbé obcanského
vybaveni nebo vyroby je ptipustny pouze jeden byt pro majitele nebo spravce.

14. Dvojdiim - dva sdruzené rodinné domy v horizontalni ndvaznosti s oddélenymi provozy, vstupy
a pozemky.

15. Radovy dim - tii a vice linearné sdruzenych rodinnych domi v horizontalni navaznosti s
oddélenymi provozy, vstupy a pozemky.

17. Budova - stavba, které se ptideluje ¢islo popisné nebo evidenéni, nebo stavba, které se ¢islo
popisné ani evidencni nepfid€luje, pokud je hlavni nebo vedlejsi stavbou souboru staveb na
pozemku a nejde o drobnou stavbu.

18. VySkova hladina - stanovuje vysku pfipustnych staveb a je definovana u vétSiny ploch jako
jedno (dvé, ti1) nadzemni podlazi s podkrovim.

19. Nadzemni podlaZi - je podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji vétsi casti vyse nez 0,8 m
pod nejvysSim bodem ptilehlého terénu v pasu Sirokém 3 m po obvodu stavby. Vyska jednoho
nadzemniho podlazi je odvozena ze staveb béznych rodinnych domt - pfedpoklad cca 3 az 3,5
m.

20. Podkrovi - je pfistupny prostor mezi stropem posledniho nadzemniho podlazi a stfeSni
konstrukci sklonité stfechy ur¢eny k ucelovému vyuziti. Maximalni vyska podkrovi po hieben
sttechy je cca 5 az 6 m, coz je odvozeno z rozmérua a sklonu stfech béznych rodinnych domt.
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21. Zastavénost stavebnich pozemkii - stanovuje intenzitu vyuziti ploch bydleni vSeobecného BU,
smiSenych obytnych vSeobecnych SU a rekreace vSeobecné RU procentem vyméry zastavénych
ploch z celkové vymeéry stavebniho pozemku. Do procenta zastavénosti stavebnich pozemkt se
zapocitavaji zastavéné plochy vSech budov a garazi. Do procenta zastavénosti se nezapocitavaji
drobné stavby, zpevnéné plochy, chodniky, pergoly, bazény apod. Procento zastavénosti plati pro
vSechny stavebni pozemky v obci. Pokud se z jiz zastavéného pozemku oddé€li pozemek novy,
pak musi procento zastavénosti splilovat ptivodni zastavény pozemek i nové oddéleny pozemek.

22. Pastvinarské hrazeni - pevné — dfevéné (vyjimecné ocelové kuly) zapusténé do zemé, mezi

nimiz jsou upevnény vodorovné prvky (nejlépe dieveéné)

- mobilni ohradniky — doc¢asné, na dobu pastvy instalované elektrické
ohradniky tvofené jednim, ¢i vice vodi¢i nebo sité na plastovych nebo
laminatovych sloupcich
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